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Typhoon Resistance
锑锕门窗幕墙（厦门）有限公司
WINDOWS TECHNOLOGY(XM) CO.LTD.

公司简介
      本公司是成立于2020年的初创企业，致力于研发适用于东南沿海强台风暴雨地区的
高密封性（高气密性、高水密性）的高性能门窗系统。是一家集设计研发、加工制造、施工安
装、售后服务等于一体的专业厂商。
       目前已成功试制出具有高密封性能的“TR48系列平开窗”和“免附框干法连墙安装套
件”。
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TR48系列平开窗：
        通过全新设计的型材截面、结构连接件、新型拼接缝密封系统，大幅度提高了铝合金窗
的密封性能。经权威第三方机构检测验证，成功将气密性能做到0.3m³/㎡•h，比市场普遍
产品（气密6级4.5m³/㎡•h）提高15倍以上，比最高等级气密分级指标（气密8级1.5m³/㎡•h）
提高5倍以上。成功将水密性能做到1680pa（据百度百科：1680pa的风压相当于风力15级
的飓风），比市场普遍产品（水密4~5级350~500pa）提高3~4倍以上，比最高等级水密分级
指标（水密6级700pa）提高2.4倍以上。

     全新设计的型材截面，提高配合精度 

     全新设计的结构连接件，提高加工精度及制作便利性 

     全新设计的拼接缝密封系统，密封效果好，门窗制作加工时操作便利、优良率高 

     具有较高的气密性，提高隔音、隔热性能，使用舒适度好 

     具有较高的水密性，适用于有强台风的地区
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免附框干法连墙安装套件：
      产品通过全新设计的连墙安装套件、专用铝合金挡水边系统，着重解决目
前现场安装、塞缝施工防水效果因人而异，非常不稳定的问题，大幅度降低窗、
墙结合部防水效果由塞缝质量决定的弊病。
        只需要以普通聚氨酯发泡剂塞缝处理，窗、墙结合部就具有非常优秀的防
水效果。将之安装到三性检测窗中去做试验，经权威第三方机构健研检测集团
检测，完全能够承受住加压淋水的考验（水密检测时逐级检测到1680pa的水
密指标，前后共计加压淋水约2小时无渗漏）。且连墙安装套件能承受住高达
5000pa的抗风压检测（此风压值相当于：门窗设计计算中厦门地区A类地形粗
糙度250米标高处墙角区的风荷载标准值）。

     可以免附框实现干法连墙安装，既能保留干法安装的优势， 

     又无需使用附框，节省造价10%以上 

     结合专用铝合金挡水边系统，窗、墙结合部只需普通聚氨脂发泡剂塞缝， 

     就能具有良好的防水效果 

     无需借助水泥砂浆塞缝的粘接强度，就能具有可靠的连墙锚固强度 

     可以省去工艺复杂、质量不好控制的水泥砂浆塞缝工序，节省造价5%以上 

     无需在铝框上开安装螺丝孔，杜绝此处的漏水隐患 

     现场安装方便，降低对安装工人的技术等级要求
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产品应用范围（具体数据详见附录）
以厦门地区A类地面粗糙度100米标高处的外窗为例，取最低的8年重现期的
风压计算出水密要求为：
∆P=μzww

       =2.23*0.46kpa
       =1025pa
以1680pa反推，可用于0.75kpa以下任何地区。

（摘自福建省民用建筑外窗工程技术规范DBJ 13-255-2016）
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福州 0.36 0.38 0.40 0.70 0.85 

邵武 0.19 0.19 0.20 0.30 0.35 

浦城 0.19 0.19 0.20 0.30 0.35 

建阳 0.24 0.24 0.25 0.35 0.40 

建瓯 0.24 0.24 0.25 0.35 0.40 

福鼎 0.35 0.35 0.35 0.70 0.90 

泰宁 0.19 0.19 0.20 0.30 0.35 

南平 0.18 0.19 0.20 0.35 0.45 

福鼎县台山 0.72 0.73 0.75 1.00 1.10 

长汀 0.18 0.19 0.20 0.35 0.40 

上杭 0.24 0.25 0.25 0.30 0.35 

永安 0.23 0.24 0.25 0.40 0.45 

龙岩 0.18

福建省各县市不同重现期的风压值                 
(摘自DBJ 13-255-2016[J 13619-2016])

县市名
风压XR(KN/m2)

R=8 R=9 R=10 R=50 R=100

 0.19 0.20 0.35 0.45 

德化九仙山 0.57 0.59 0.60 0.80 0.90 

屏南 0.19 0.19 0.20 0.30 0.35 

平潭 0.67 0.71 0.75 1.30 1.60 

崇武 0.52 0.53 0.55 0.85 1.05 

厦门 0.46 0.48 0.50 0.80 0.95 

东山 0.74 0.77 0.80 1.25 1.45 

宁德 0.35 0.35 0.35 0.75 0.85 

莆田 0.36 0.38 0.40 0.70 0.85 

三明 0.23 0.24 0.25 0.40 0.45 

漳州 0.30 0.30 0.30 0.60 0.70 

泉州 0.36 0.38 0.40 0.70 0.85 

分 级 1 2 3 4 5 6 7 8

单位缝长     
分级指标值

q /m /(m·h)

4.0

q >3.5

3.5

q >3.0

3.0

q >2.5

2.5

q >2.0

2.0

q >1.5

1.5

q >1.0

1.0

q >0.5
q 0.5

单位面积     
分级指标值

q /m /(m ·h)

12

q >10.5

10.5

q >9.0

9.0

q >7.5

7.5

q >6.0

6.0

q >4.5

4.5

q >3.0

3.0

q >1.5
q 1.5

分  级 1 2 3 4 5 6

分级指标△P  

(单位p )
100 △
<150

150 △
<250

250 △
<350

350 △
<500

500 △
<700

△
700

  注：第6级应在分级后同时注明具体检测压力差值

分  级 1 2 3 4 5 6 7 8 9

分级指标值P  

(单位kp )

1.0 P
<1.5

1.5 P
<2.0

2.0 P
<2.5

2.5 P

建筑外门窗性能分级指标（摘自GB/T 7106-2008）

一、建筑外门窗气密性能分级表

二、建筑外门窗水密性能分级表

三、建筑外门窗抗风压性能分级表

<3.0
3.0 P
<3.5

3.5 P
<4.0

4.0 P
<4.5

4.5 P
<5.0

P  ≥
5.0

  注：第9级应在分级后同时注明具体检测压力差值
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0无风 0.0 0.2 0.00 0.00 

1软风 0.3 1.5 0.00 0.00 

2轻风 1.6 3.3 0.00 0.01 

3微风 3.4 5.4 0.01 0.02 

4和风 5.5 7.9 0.02 0.04 

5清劲风 8.0 10.7 0.04 0.08 

6强风 10.8 13.8 0.08 0.12 

7疾风 13.9 17.1 0.12 0.20 

8大风 17.2 20.7 0.20 0.29 

9烈风 20.8 24.4 0.29 0.41 

10狂风 24.5 28.4 0.41 0.56 

11暴风 28.5 32.6 0.56 0.73 

12飓风 32.7 36.9 0.73 0.93 

13飓风 37.0 41.4 0.93 1.17 

14飓风 41.

风力等级风压对照表（摘自百度百科）

风力等级
风速min
（m/s）

风速max
（m/s）

风压min
（KN/s）

风压max
（KN/s）

5 46.1 1.17 1.45 

15飓风 46.2 50.9 1.45 1.77 

16飓风 51.0 56.0 1.77 2.15 

17飓风 56.1 61.2 2.15 2.56 

5 1.09 1.00 0.65 0.51 

10 1.28 1.00 0.65 0.51 

15 1.42 1.13 0.65 0.51 

20 1.52 1.23 0.74 0.51 

30 1.67 1.39 0.88 0.51 

40 1.79 1.52 1.00 0.60 

50 1.89 1.62 1.10 0.69 

60 1.97 1.71 1.20 0.77 

70 2.05 1.79 1.28 0.84 

80 2.12 1.87 1.36 0.91 

90 2.18 1.93 1.43 0.98 

100 2.23 2.00 1.50 1.04 

150 2.46 2.25 1.79 1.33 

200 2.64 2.46 2.03 1.58 

250 2.78 2.63 2.24 1.81 

300

风压高度变化系数μz                           
(摘自DBJ 13-255-2016[J 13619-2016])

离地面或海
平面高度

(m)

地面粗糙度类别

A B C D

2.91 2.77 2.43 2.02 

350 2.91 2.91 2.60 2.22 

400 2.91 2.91 2.76 2.40 

450 2.91 2.91 2.91 2.58 

500 2.91 2.91 2.91 2.74 

500 2.91 2.91 2.91 2.91 ≥

avenqw
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avenqw
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        超强台风影响下的滨海城市对门窗幕墙的密封性能提出更高要求。“TR48系列高密封
性系统窗”水密、气密性能指标比市场普遍产品高出3倍以上，有效保障门窗幕墙在高风压
下的安全性和长期使用寿命，是高端楼盘、高层住宅首选产品。

PRODUCT APPLICATION

产品应用
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